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 f Jednostavno upravljanje: funkcija sa jednim dugmetom

 f Samostalno nivelisanje do 8% (± 5°) kod horizontalne primene

 f Automatska funkcija upozoravanja pri šoku sprečava pogrešno 
nivelisanje u slučaju vibracija ili udaraca

GRL 400 H Professional
Kataloški broj 0 601 061 800 0 615 994 03U

Klasa lasera  2 

Radno područje Ø sa prijemnikom 400 m

Tačnost nivelisanja ± 0,08 mm/m 

Područje samostalnog nivelisanja ± 5°

Brzina rotacije 600 o/min

Funkcija skeniranja –

Funkcija tačke –

Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 56

Trajanje rada, maks. Akumulator (NiMH) 30 h; alkalne baterije 50 h

Dimenzije (d/š/v) 190 x 180 x 170 mm

Težina 1,8 kg 

Obim isporuke Prijemnik LR 1 Professional, akumulator (NiMH), 
kućište za baterije, 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah),  
2 x 1,5 V LR20 (D), punjač sa adapterom,  
kofer za transport

Prijemnik LR 1 Professional, merna letva GR 240 
Professional, građevinski stativ BT 170 HD 
 Professional, akumulator (NiMH), kućište za 
 baterije, 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V 
LR20 (D),  punjač sa adapterom,  
kofer za transport

Preciznost na velikim rastojanjima 
GRL 400 H Professional može da 
se koristi sa prijemnikom u radnom 
području do 400 m, i to uz 
preciznost od 0,08 mm/m.  
Za korišćenje u visokogradnji, 
niskogradnji i za uređenje prirode.

Rotacioni laser  
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Rotacioni laser  
za jednostavno korišćenje  
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